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PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Dziatko wodno-pianowe DWP- 8/16/24/32 przeznaczone jest do zwalczania pozaréw grup AB zgodnie z

PN-75/M-51001 i stuzy do podawania do miejsca pozaru strumieni wodnych zwartych, rozproszonych oraz pianowych.

OPIs KONSTRUKCJI

Podstawowym elementem dziatka jest specjalnie uksztattowana rura przeptywowa zaopatrzona w ztacza obrotowe

i gtowice uniwersalna zapewniajaca regulacje wydajnosci i rodzaju strumienia wody. Rura i zlacza obrotowe

wykonane sg ze stali nierdzewnej a glowica ze stopdw aluminium. Dziatko wyposazone jest w manometr

wskazujacy wartos¢ cisnienia wody. Specjalny uchwyt umozliwia skierowanie dziatka w odpowiednim kierunku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Dziatko wyposazone jest w specjalng gtowice zapewniajacy plynna regulacje wydajnosci podawanej wody w zakresie

od 800 do 3200 I/min oraz stopien rozproszenia strumienia wodnego w zakresie od 0° do 30°. Dziatko posiada

mozliwos¢ obrotu o 360° w plaszczyZnie poziomej i od -30° do +90° w plaszczyznie pionowej, co umozliwia podanie

nastepujacych strumieni wody: zwartego i rozproszonego oraz zwartego strumienia piany. W celu uzyskania

strumienia piany nalezy nasadzi¢ na glowice rure pianowa, ktéra stanowi wyposazenie dziatka. Dziatko posiada

zkacza obrotowe, umozliwiajace manewrowanie glowica w plaszczyZnie poziomej oraz pionowej, za pomoca

kierownicy. Trwate zablokowanie dziatka w kazdej pozycji poziomej i pionowej zapewniaja blokady obrotu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Cisnienie nominalne (Mpa) 0,8

Wydajnosé wody (I/min) 800/3200

Wydajnosé piany (I/min) 800/3200

Nastawa 8 16 24 32

Zasieg rzutu

(m) wody piany| wody piany| wody|  piany,  wody| piany
Strumien

zwarty 52 35 57 40 75 45 81 50
Strumien

rozproszony 25 30 35 40
Wymiary (mm) | zlozone| roztozone

Dtugos¢ 746 770

Szerokos¢ 520 770

Wysokos¢ 308 783

Waga (kg) 29




